Шкафы пожарного крана
Шкаф пожарный - вид пожарного инвентаря, предназначенный для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.

Выпускаются с отсеком для огнетушителя - Ш-ПК-О  и без него - Ш-ПК. Исполнение «открытое» - с окнами или  «закрытое» - без окон.

Снабжены корзиной для напорного рукава и отверстием для
подвода пожарного крана.

Изготавливаются из тонколистовой стали. Дверцы шкафов оборудованы
специальными замками с индивидуальными ключами и карманом для их хранения. 
Цвет – белый или красный. Краска порошковая эпоксиполиэфирная глянцевая или структурированная.

Варианты – навесной или встроенный. 

Навесные шкафы устанавливают (навешивают) на стенах внутри зданий и сооружений.

Встроенные шкафы устанавливают в нишах стен.

1.Ш-ПК-001«ТИ»Н - шкаф пожарный металлический, навесной (открытый или закрытый).        Для размещения 1-го пожарного рукава.
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- Исполнение левое или правое                                                                                                  
- Входные отверстия с двух сторон заглушены
- Габариты 540х650х230 мм.
- Корзина для напорного рукава
- Цвет красный или белый.
- Масса – 12 кг.
2. Ш-ПК-001«ТИ»В - шкаф пожарный металлический, встроенный (открытый или закрытый).    Для размещения 1-го пожарного рукава.
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- Исполнение левое или правое                                                                                                      
- Входные отверстия с двух сторон заглушены
- Габариты (по коробу) 540х650х230 мм.
- Корзина для напорного рукава
- Цвет красный или белый.
- Масса – 12 кг.

3. Ш-ПК-О-002«ТИ»Н - шкаф пожарный металлический, навесной (открытый или закрытый).
Ш-ПК-О-002«ТИ»Н  - шкаф пожарный металлический, навесной (открытый или закрытый). Для размещения 1-го рукава и одного огнетушителя до 6 кг.
- Исполнение левое или правое 
- Габариты 840х650х230 мм.
- Корзина для напорного рукава и один огнетушитель                                                                                                                                    
- Цвет красный или белый.
- Масса – 15 кг.
4. Ш-ПК-О-002«ТИ»В
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Ш-ПК-О-002«ТИ»В  - шкаф пожарный металлический, встроенный (открытый или закрытый). Для размещения 1-го рукава и одного огнетушителя до 6 кг.
- Исполнение левое или правое 
- Габариты (по коробу) 840х650х230 мм.
- Корзина для напорного рукава и один огнетушитель                                                                                                                                  
- Цвет красный или белый.
- Масса – 15 кг.

5. Ш-ПК-О-003«ТИ»Н
[image: image56.jpg]


Ш-ПК-О-003«ТИ»Н - шкаф пожарный металлический, навесной (открытый или закрытый). Для размещения 1-го рукава и двух огнетушителей до 10 кг (двухсекционный)   
- Исполнение левое или правое                                                                                                
- Входные отверстия с двух сторон заглушены
- Место для 2-х огнетушителей до 10 кг. 
- Может быть использован для двух корзин
- Габариты 540х1300х230 мм.                                                                                                   
- Цвет красный или белый.  
- Масса – 20 кг.

6. Ш-ПК-О-003«ТИ»В
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Ш-ПК-О-003«ТИ»В - шкаф пожарный металлический, встроенный (открытый или закрытый). Для размещения 1-го рукава и двух огнетушителей до 10 кг (двухсекционный)   
- Исполнение левое или правое                                                                                               
- Входные отверстия с двух сторон заглушены
- Место для 2-х огнетушителей до 10 кг. 
- Может быть использован для двух корзин
- Габариты 540х1300х230 мм.                                                                                                 
- Цвет красный или белый.  
- Масса – 20 кг.

7. Ш-ПК-О-003Н-21 «ТИ»
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Ш-ПК-О-003Н-21 «ТИ» - шкаф пожарный металлический, навесной (открытый или закрытый). Для размещения 2-х рукавов (двухсекционный)   
- Исполнение левое или правое                                                                                               
- Входные отверстия с двух сторон заглушены                                                                    
- Габариты 540х1300х300 мм.                                                                                                 
- Цвет красный или белый.  
- Масса – 22 кг.

8. Ш-ПК-О-003В-21 «ТИ»
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Ш-ПК-О-003В-21 «ТИ» - шкаф пожарный металлический, встроенный (открытый или закрытый). Для размещения 2-х рукавов (двухсекционный)   
- Исполнение левое или правое                                                                                               
- Входные отверстия с двух сторон заглушены                                                                    
- Габариты 540х1300х300 мм.                                                                                                 
- Цвет красный или белый.  
- Масса – 22 кг.

9. Ш-ПК-О-003Н-12 «ТИ»
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Ш-ПК-О-003Н-12 «ТИ» - шкаф пожарный металлический, навесной (открытый или закрытый). Для размещения 2-х рукавов и двух огнетушителей до 10 кг (двухсекционный)   
- Исполнение левое или правое                                                                                                
- Входные отверстия с двух сторон заглушены                                                                     
- Габариты 700х1300х300 мм.                                                                                                  
- Цвет красный или белый.  
- Масса – 26 кг.

10. Ш-ПК-О-003В-12 «ТИ»
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Ш-ПК-О-003В-12 «ТИ» - шкаф пожарный металлический, встроенный (открытый или закрытый). Для размещения 2-х рукавов и двух огнетушителей до 10 кг (двухсекционный)   
- Исполнение левое или правое                                                                                                
- Входные отверстия с двух сторон заглушены                                                                     
- Габариты 700х1300х300 мм.                                                                                                  
- Цвет красный или белый.  
- Масса – 26 кг.

Шкафы для пожарного крана внутриквартирные (КПК)
Изменение № 4 СНиП 2.08.01-89 "Жилые Здания"
"На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. 
Устройство внутриквартирного пожаротушения не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Удовлетворяет требованиям СНиП 2.08.01-89 "Жилые Здания устанавливаются на трубопроводе холодной воды хозяйственно-питьевого водопровода. Место установки определяется расположением на трубопроводе отдельного крана, к которому через штуцер присоединяется шланг (рукав) с распылителем.

Устройства внутриквартирного пожаротушения предназначены для использования в квартирах в качестве первичного средства тушения загораний на ранней стадии их обнаружения. Устанавливается на трубопроводе холодной воды хозяйственно-питьевого водопровода.
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КПК-1
Тип - закрытый
Способ крепления – навесной
Габариты  – 300х300х50 мм. 
ЦВЕТ – белый

Корзина для хранения рукава

Корзина для пожарного рукава
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Корзина для пожарного рукава диаметром 51/66 мм с кронштейном (угол поворота 180 градусов)

Шкафы для огнетушителей

Шкафы для хранения огнетушителей ШПО предназначены для размещения в них переносных огнетушителей и могут быть расположены на производственных объектах и в общественных зданиях. Шкафы закрепляются на стенах, выполненных из любого строительного материала. Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45 град. и относительной влажности до 95%. Срок эксплуатации - не менее 10 лет.

1. Ш-О-102"ТИ" НЗ
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шкаф металлический, навесной для хранения одного огнетушителя от 6 до 12 кг. Габариты 300х730х220 мм, цвет красный или белый, без окна

2. Ш-О-103"ТИ" НО
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шкаф металлический, навесной для хранения одного огнетушителя от 6 до 12 кг. Габариты 300х730х220 мм, цвет красный или белый, с окном.

3. Ш-О-106"ТИ" З
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шкаф металлический, угловой для хранения одного огнетушителя от 6 до 12 кг. Габариты 300х700х240 мм, цвет красный или белый, без окна.

4. Ш-О-107"ТИ" О
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шкаф металлический, угловой для хранения одного огнетушителя от 6 до 12 кг. Габариты 300х700х240 мм, цвет красный или белый, с окном.

5. Ш-О-112"ТИ" НЗ
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шкаф металлический, навесной для хранения 2-3 огнетушителей до 12 кг. Габариты 600х730х220 мм, цвет красный или белый, без окна.

6. Ш-О-113"ТИ" НО
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шкаф металлический, навесной для хранения 2-3 огнетушителей до 12 кг. Габариты 600х730х220 мм, цвет красный или белый, с окном.

Подставки для огнетушителей
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Подставки для огнетушителей металлические напольные предназначены для размещения в них переносных огнетушителей и могут быть расположены на производственных объектах и в общественных зданиях.

1. П-10                                                                                                                                             Подставка металлическая  напольная, для хранения одного огнетушителя  до 3 кг. Габариты: 170х400х170. 
2. П-15                                                                                                                                               Подставка металлическая  напольная, для хранения одного огнетушителя  до 5 кг. Габариты: 200х400х200.

3. П-20                                                                                                                                                  Подставка металлическая  напольная, для хранения одного огнетушителя  до 10 кг. Габариты: 230х400х230.

4. П-15-2                                                                                                                                           Подставка металлическая  напольная, для хранения двух огнетушителей  до 5 кг. Габариты: 400х400х200.
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Крепление для огнетушителя транспортное
1. T-0
крепление транспортное для огнетушителя диаметром 110 мм. С металлической защёлкой.

2. T-1
крепление транспортное для огнетушителя диаметром 120 мм. С металлической защёлкой.
3. T-2
крепление транспортное для огнетушителя диаметром 130 мм. С металлической защёлкой.

4. T-3
крепление транспортное для огнетушителя диаметром 140 мм. С металлической защёлкой.

5. T-4
крепление транспортное для огнетушителя диаметром 150 мм. С металлической защёлкой.

Ящики пожарные
Ящик для песка предназначен для хранения песка, применяемого для ликвидации загорания, утечки нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся веществ.
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1. Ящик для песка 0,1м3.
Ящик для песка 0,1м3.
габаритные размеры: 700х500х400мм 
2. Ящик для песка 0,3м3.
Ящик для песка 0,3м3.
габаритные размеры: 800х800х500мм.

3. Ящик для песка 0,5м3.
Ящик для песка 0,5м3.
габаритные размеры: 800х1000х700мм

Стенды пожарные
Пожарные стенды предназначены для хранения первичных средств пожаротушения, изготавливаются из металла. Дополнительно комплектуются пожарным инвентарём: лом, багор, лопата, два конусных ведра.
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1. Стенд металлический противопожарный открытого типа.
 Стенд металлический противопожарный открытого типа.
Изготавливается из тонколистовой стали;
габаритные размеры: 1250×1250мм. 
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2. Стенд металлический противопожарный открытого типа, разборный.
Стенд металлический противопожарный открытого типа, разборный.
Изготавливается из тонколистовой стали;
габаритные размеры: 1250×1250мм.
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3. Стенд металлический противопожарный закрытого типа с окнами.
Стенд металлический противопожарный закрытого типа с окнами.
Изготавливается из тонколистовой стали;
габаритные размеры: 1300х1000х300мм.
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4. Стенд металлический противопожарный закрытого типа с сеткой
Стенд металлический противопожарный закрытого типа с сеткой.
Изготавливается из тонколистовой стали;
габаритные размеры: 1300х1000х300мм.

5. Стенд металлический противопожарный закрытого типа с окнами с ящиками для песка
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Стенд металлический противопожарный закрытого типа с окнами с ящиками для песка.
Изготавливается из тонколистовой стали;
габаритные размеры: 1300х1000х500мм.
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6. Стенд поворотный для песка «КОМБИ»

Стенд поворотный для песка «КОМБИ»
Изготавливается из тонколистовой стали;
габаритные размеры: 1100х1000х500мм. 
[image: image79.jpg]



7. Стенд поворотный с бункером для песка
Стенд поворотный с бункером для песка
Изготавливается из тонколистовой стали;
габаритные размеры: 1100х930х500мм.
Комплектующие к стендам (инвентарь).
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1. ЛОМ ПОЖАРНЫЙ
Предназначен для расчистки мест пожара, вскрытия кровель,
обрешетки, обшивки и других подобных работ. 
Изготавливается из металлического прутка: 22мм.
Габаритные размеры: 1100мм.
Масса не более: 4кг. 
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2. БАГОР ПОЖАРНЫЙ
Предназначен для разборки при тушении пожара кровель, стен, перегородок, стропил и других частей горящих зданий, для сваливания труб и печей, а также для растаскивания горящих материалов.
Изготавливается из металлического прутка Ø 22 мм,
габаритные размеры - 1100х160 мм,
 масса - 6,5 кг. 
3. БАГОР ПОЖАРНЫЙ СКРУЧИВАЮЩИЙСЯ
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Багор пожарный разборный
для комплектации закрытых пожарных щитов
Изготавливается из металлической трубы: 22мм
Габаритные размеры: 
- в собранном виде - 2000 * 200мм
- разобранном виде - 1000 * 200мм
Масса не более: 4кг.
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4. ВЕДРО КОНУСНОЕ
Предназначено для доставки воды или песка к месту пожара.
Изготавливается из тонколистового металла. 
Объём: 8л. 
Габаритные размеры: 280х380мм. 
Масса не более: 1,1кг.
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5. ЛОПАТА СОВКОВАЯ
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Лопата совковая
Габаритные размеры: 1500мм.
Масса не более: 2,5кг. 
6. ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
Лопата штыковая
Габаритные размеры: 1500мм. 
Масса не более: 2кг.

Полотнища противопожарные:
Противопожарное полотно ПП- применяется в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала с температурой изолируемых поверхностей от 130 до 1200 градусов.

. Полотно противопожарное ПП- используется в качестве эффективного и недорогого первичного средства тушения небольших очагов возгорания при пожарах класса "А" ( твердые горючие вещества), "В" ( жидкие горючие вещества), "Е" ( электроустановки, находящиеся под напряжением до 1000 В) как в производственных, так и в бытовых условиях. 
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1.     Противопожарное полотно ПП-300

2.     Противопожарное полотно ПП-600

3.     Противопожарное полотно ПП-1000

4.     Кошма асбестовая
1. Полотно противопожарное ПП-300
Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2,0 м.
                                                  ПП-300 1,5х1,5 м.
Материал полотна - стеклоткань
Толщина полотна - 0,173 мм.
Удельный вес на единицу площади - 201,4 г/м² 
Максимальная температура применения – до 300 ˚С

2. Полотно противопожарное ПП-600
Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2,0 м.
                                                  ПП-600 1,5х1,5 м.
Материал полотна - стеклоткань
Толщина полотна - 0,273 мм.
Удельный вес на единицу площади - 291,5 г/м² 
Максимальная температура применения – до 600 ˚С

3. Полотно противопожарное ПП-1000
Полотно противопожарное ПП-1000 1,5х2,0 м.
Материал полотна - ткань кремнеземная

Толщина полотна - 0,350 мм.

Удельный вес на единицу площади - 300 г/м² 

Максимальная температура применения – до 1200 ˚С
4. Кошма асбестовая
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Кошма предназначена для тушения небольших очагов возгорания путем прекращения доступа воздуха в зону горения. Кроме того, она может применяться для тушения горящей одежды на пострадавших, а также для защиты оборудования от пламени и искр при проведении огневых и сварочных работ.

Кошма асбестовая ширина 1,55м

Ключницы, аптечки, светоуказатели
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1. К-01 - Ключница для 1 ключа
Габариты: 100х100х40мм

[image: image89.jpg]


2. К-30 - Ключница для 30 ключей
Габариты: 380х320х80мм
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3. К-50 - Ключница для 50 ключей
Габариты: 380х380х80мм
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4. К-100 - Ключница для 100 ключей
Габариты: 400х760х85мм
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5. Аптечка
Габариты: 260х300х160мм
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6. Светоуказатель ПГ
Световой эвакуационный знак "Пожарный гидрант"

220 Вольт.

Габариты 190х190х50 мм. 
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6. Ключ для открывания ПК
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7. Урна напольная
Габариты: 200х510х200 мм

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Выбирая огнетушитель, как и любой другой товар, покупатель прежде всего ориентируется на свои потребности. Потребность в огнетушителе может возникнуть как в принудительном порядке, согласно требованиям сотрудников Госпожнадзора, так и по причине личной заботы и заинтересованности в обеспечении безопасности своего дома, семьи, близких людей, имущества или собственного дела, производственных площадей, офисов, складов.



Делая выбор первичных средств пожаротушения, к которым относится огнетушитель, и определяя их количественную потребность, потребителю, не обладающему специальными знаниями в области пожарной безопасности, необходимо ориентироваться на "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (Приложение 3). Или обратиться в территориальное подразделение Государственной противопожарной инспекции, где Вам смогут профессионально помочь в выборе первичных средств пожаротушения и порекомендуют количество, соотношение и места их размещения с учетом специфики ваших помещений и рода деятельности.

Но прежде чем выбирать ту или иную модель, давайте разберёмся, что же такое огнетушитель?

Огнетушитель переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

Российская промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по ряду параметров:

В зависимости от вида заряженного огнетушащего вещества (ОТВ) огнетушители используются для тушения одного или нескольких пожаров следующих классов:

А горение твердых веществ;
В горение жидких веществ;
С горение газообразных веществ;
D горение металлов или металлоорганических веществ (огнетушители специального назначения);
Е пожары электрооборудования, находящегося под напряжением.
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В зависимости от применяемого ОТВ, подразделяются на следующие виды:
Углекислотный огнетушитель (ОУ) - закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, которая находится под давлением ее насыщенных паров.
1.1 Углекислотный огнетушитель (ОУ) предназначен для защиты объектов народного хозяйства, укомплектования транспортных средств, в бытовых условиях в качестве первичных средств тушения пожаров класса В - горючих жидкостей или плавящихся твердых тел, Е - электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В. Действие углекислотного огнетушителя (ОУ) основано на том, чтобы прекратить доступ воздуха к источнику возгорания. Такой огнетушитель (ОУ) незаменим в лакокрасочных цехах и на промышленных предприятиях.
Порошковый огнетушитель (ОП) - в качестве заряда используется огнетушащий порошок.
Порошковый огнетушитель ОП для обеспечения пожарной безопасности
Порошковый огнетушитель (ОП) заряжен огнетушащим порошком и закачан инертным газом (воздух, азот, углекислый газ) до давления 16 атм. Предназначены порошковые огнетушители (ОП) для тушения пожаров класса А, В, С или ВС, в зависимости от типа применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Снабжены запорными устройствами, обеспечивающими свободное открывание и закрывание простым движением руки. Манометр, установленный на головке огнетушителя ОП, показывает степень его работоспособности. 
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ со встроенным источником давления
Огнетушители со встроенным источником давления (газогенератор, газовый баллон) в режиме ожидания находятся без давления. Чтобы привести их в действие, необходимо инициировать источник давления и лишь через 30сек приступать к тушению.

Эксплуатируются порошковые огнетушители при температуре -40–+50°С. Перезарядка — один раз в 5 лет.


Воздушно-пенный огнетушитель (ОВП) - заряд и конструкция генератора пены которого обеспечивают получение и применение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для тушения пожаров.

Водный огнетушитель - с зарядом воды или воды с добавками, расширяющими область эксплуатации огнетушителя.

В зависимости полной массы огнетушителя:

Переносной огнетушитель с полной массой не более 20 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применение одним человеком.

Передвижной огнетушитель с полной массой не более 20 кг, смонтированный на колесах или на тележке.

Огнетушители порошковые

Порошковые огнетушители применяются для тушения всех классов пожаров, обладают широким диапазоном температур эксплуатации. Огнетушители для тушения возгорания нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов, а также для тушения возгорания электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Огнетушители углекислотные

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения возгорания различного электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В. Двуокись углерода (СО2), попадая на горящее вещество, охлаждает его и производит тушение. Испаряясь, двуокись углерода не оставляет следов

Огнетушители воздушнопенные

Огнетушители воздушнопенные предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых материалов органического происхождения, горение которых сопровождается тлением - дерево, бумага, ветошь и т.д.) и В (горение жидкостей или твердых тел, превращающихся в жидкости - нефтепродукты, масла, краски и т.п.). 
Запрещается использовать для тушения электроустановок, находящихся под напряжением. Огнетушитель применяют при температуре окружающего воздуха от +3 до +50 С. 
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Углекислотные
1. Огнетушитель ОУ-1
Огнетушащее вещество - СО2  (двуокись углерода)
Масса с зарядом не более: 6,5 кг
Масса заряда: 1 кг 
Диапазон рабочих температур, °С: -40...+50
Габаритные размеры, мм. не более: 

Высота – 420; Диаметр корпуса – 110
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2. Огнетушитель ОУ-2
Огнетушащее вещество - СО2  (двуокись углерода) 

Масса с зарядом не более: 8,5 кг 

Масса заряда: 2 кг 

Диапазон рабочих температур, °С: -40...+50

Габаритные размеры, мм. не более:

 Высота – 520; Диаметр корпуса – 110
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3. Огнетушитель ОУ-3
Огнетушащее вещество - СО2  (двуокись углерода)

Масса с зарядом не более: 12,5 кг 

Масса заряда: 3,0 кг 

Диапазон рабочих температур, °С: -40...+50

Габаритные размеры, мм. не более: 

Высота – 520; Диаметр корпуса – 140,5
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4. Огнетушитель ОУ-5
Огнетушащее вещество - СО2  (двуокись углерода)

Масса с зарядом не более: 18,0 кг 

Масса заряда: 5,0 кг 

Диапазон рабочих температур, °С: -40...+50

Габаритные размеры, мм. не более: 

Высота – 800; Диаметр корпуса – 140,5

5. Огнетушитель ОУ-10
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Огнетушащее вещество - СО2  (двуокись углерода)
Масса с зарядом не более: 30 кг 
Масса заряда: 7 кг 
Диапазон рабочих температур, °С: -40...+50
Габаритные размеры, мм. не более:
 Высота – 990; Диаметр корпуса – 140; Ширина 240
[image: image101.jpg]


6. Огнетушитель ОУ-20
Огнетушащее вещество - СО2  (двуокись углерода)
Масса с зарядом не более: 60 кг 
Масса заряда: 14 кг 
Диапазон рабочих температур, °С: -40...+50
Габаритные размеры, мм. не более: 
Высота – 990; Диаметр корпуса – 140/219; Ширина 320
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7.  Огнетушитель ОУ-40
Огнетушащее вещество - СО2  (двуокись углерода)
Масса с зарядом не более: 110 кг 
Масса заряда: 28 кг 
Диапазон рабочих температур, °С: -40...+50
Габаритные размеры, мм. не более: 
Высота – 1750; Диаметр корпуса – 219; Ширина 580
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8. Огнетушитель ОУ-80
Огнетушащее вещество - СО2  (двуокись углерода)
Масса с зарядом не более: 220 кг 
Масса заряда: 56 кг 
Диапазон рабочих температур, °С: -40...+50
Габаритные размеры, мм. не более: 
Высота – 1750; Диаметр корпуса – 219; Ширина 780
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Порошковые

1. Огнетушитель ОП–2(з)
Масса с зарядом не более: 3,5 кг 
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Масса заряда: 2 кг 
Диапазон рабочих температур, °С -40...+50
2. Огнетушитель ОП–4(з)
Масса с зарядом не более: 6,8 кг 
Масса заряда: 4 кг 
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Диапазон рабочих температур, °С -40...+50
3. Огнетушитель ОП–8(з)
Масса с зарядом не более: 11,0 кг 
Масса заряда: 8 кг 
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Диапазон рабочих температур, °С: -20...+50
4. Огнетушитель ОП–50(з)
Масса с зарядом не более: 55,0 кг 
Масса заряда: 35 кг 
Диапазон рабочих температур, °С: -20...+50
Воздушно-пенные
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1. Огнетушитель ОВП- 4 (з)
Вместимость огнетушителя: 4,6л
Масса заряда: 4 кг 
Площадь тушения: 1,10 м2 
Рабочее давление: 1,57 МПа 
Время выхода огнетушащего вещества: 20 секунд 
Длина выброса: 3 метра 
Размеры огнетушителя: 410х340х310 мм 
Масса: 7,4 кг 
Рабочие температуры: от+5 до+50С

2. Огнетушитель ОВП- 8 (з)
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Вместимость: 9,2 л 
Масса заряда: 8 кг 
Площадь огнетушения: 1,75 м2 
Рабочее давление: 1,57 МПа 
Время выхода огнетушащего вещества: 30 секунд 
Длина выброса: 4 м 
Габаритные размеры: 510х340х310 мм 
Масса: 13,5 кг Р
Рабочие температуры: от+5 до+50С
Запорная арматура

Клапан пожарный - запорный клапан, который устанавливается в системе внутреннего противопожарного водопровода и предназначен для открытия потока воды в пожарном кране. 
Изготавливаются из латуни или ковкого чугуна с условным проходом 50 или 65 мм. По своей конструкции делятся на прямоточные и угловые, с внутренней или внешней резьбой. Эксплуатируются при рабочей температуре до 50С и при давлении до 1,6МПа.
Клапан 51 мм
1. Клапан пожарного крана угловой чугунный КПЧ 50
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Клапан чугунный 51 мм угловой 125°, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 1,9 кг.клапан 51 мм

2. Клапан пожарного крана угловой латунный КПЛ-50
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Клапан латунный 51 мм угловой 125°, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 1,9 кг.

3. Клапан пожарного крана прямой латунный 15Б3Р
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Клапан латунный 51 мм прямой, вход - резьба внутренняя, выход - резьба внутренняя, масса - 1,8 кг. 
4. Клапан пожарного крана прямой латунный 15Б3Р м/ц
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Клапан латунный 51 мм прямой, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 1,83 кг.

Клапан 65 мм
1. Клапан пожарного крана угловой чугунный КПЧ 65
Клапан чугунный 65 мм угловой 125°, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 2,7 кг.

2. Клапан пожарного крана угловой латунный КПЛ-65
Клапан латунный 65 мм угловой 125°, вход - резьба внутренняя, выход - резьба наружная, масса - 2,7 кг. 
Головки соединительные

Соединительные  головки (ТУУ 29.2-30711025-012-2001) предназначены для соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. Головки изготавливаются для районов с умеренным, холодным и тропическим климатом. В зависимости от назначения головки подразделяются на следующие типы:
Головка Муфтовая

	


	ГМ-50
Головка муфтовая, диаметр внутренний - 43 мм, давление рабочее 1,2 Мпа, диаметр по клыкам - 106 мм, масса - 0,17 кг.



	

	


ГМ-70
Головка муфтовая, диаметр внутренний - 57 мм, давление рабочее 1,2 Мпа, диаметр по клыкам - 128 мм, масса - 0,29 кг.



	


ГМ-80
Головка муфтовая, диаметр внутренний - 68 мм, давление рабочее 1,2 Мпа, диаметр по клыкам - 142 мм, масса - 0,35 кг.



Головка Цапковая

	


	ГЦ-50
Головка цапковая, диаметр внутренний - 43 мм, давление рабочее 1,2 Мпа, диаметр по клыкам - 106 мм, масса - 0,25 кг.



	

	


ГЦ-70
Головка цапковая, диаметр внутренний - 57 мм, давление рабочее 1,2 Мпа, диаметр по клыкам - 128 мм, масса - 0,34 кг.



	


ГЦ-80
Головка цапковая, диаметр внутренний - 68 мм, давление рабочее 1,2 Мпа, диаметр по клыкам - 142 мм, масса - 0,45 кг.



Головка Рукавная

	


	ГР-50
Головка рукавная, диаметр внутренний - 43 мм, давление рабочее 1,2 Мпа, диаметр по клыкам - 106 мм, масса - 0,29 кг.



	

	


ГР-70
Головка рукавная, диаметр внутренний - 57 мм, давление рабочее 1,2 Мпа, диаметр по клыкам - 128 мм, масса - 0,47 кг.



	


ГР-80
Головка рукавная, диаметр внутренний - 68 мм, давление рабочее 1,2 Мпа, диаметр по клыкам - 142 мм, масса - 0,67 кг.



	


ГР-150
Головка рукавная, диаметр внутренний - 136 мм диаметр по клыкам - 242 мм, масса - 2,5 кг.



Переходники

	


	ГП 50х70
Переходник богданова ГП - 50 - 70
Маркировка: ГП - 50 - 70
Диаметр внутренний: 42 - 57мм.
Диаметр по клыкам: 128мм.
Масса: 0,7кг.



	

	


ГП 70х80
Переходник богданова ГП - 70 - 80
Маркировка: ГП - 70 - 80
Диаметр внутренний: 57 - 69мм.
Диаметр по клыкам: 142мм.
Масса: 0,96кг.



	


ГП 50х80
Переходник богданова ГП - 50 - 80
Маркировка: ГП - 50 - 80
Диаметр внутренний: 42 - 69мм.
Диаметр по клыкам: 142мм.
Масса: 1,0кг.





	



	ГЗ-50
Головка-заглушка, диаметр внутренний - 43 мм, диаметр по клыкам - 106 мм, масса - 0,28 кг.


	


	ГЗ-70
Головка-зашлушка, диаметр внутренний - 57 мм, диаметр по клыкам - 128 мм, масса - 0,46 кг.


	


	ГЗ-80
Головка-зашлушка, диаметр внутренний - 68 мм, диаметр по клыкам - 142 мм, масса - 0,62 кг.


	


	ГЗ-100
Головка-зашлушка, диаметр внутренний - 87 мм, диаметр по клыкам - 175 мм, масса - 1,3 кг.


	



	ГЗ-125
Головка-зашлушка, диаметр внутренний - 110 мм, диаметр по клыкам - 210 мм, масса - 1,9 кг.


Головка Всасывающая

	


	ГРВ-100
Головка рукавная всасывающая, диаметр внутренний - 87 мм диаметр по клыкам - 175 мм, масса - 1,5 кг.



	

	


ГРВ-125
Головка рукавная всасывающая, диаметр внутренний - 110 мм диаметр по клыкам - 210 мм, масса - 2,3 кг.



	


ГМВ-100
Головка муфтовая всасывающая, диаметр внутренний - 87 мм диаметр по клыкам - 175 мм, масса - 0,8 кг



	


ГМВ-125
Головка муфтовая всасывающая, диаметр внутренний - 110 мм диаметр по клыкам - 210 мм, масса - 1,1 кг.





Рукава пожарные напорные для пожарных кранов и переносных мотопомп "Универсал"

Рукава пожарные напорные "Универсал" предназначены для комплектования переносных мотопомп, а также шкафов внутренних пожарных кранов в жилых зданиях, детских и медучреждениях, офисах, банках и т.д. 
Пожарные напорные рукава с внутренней гидроизоляционной камерой типа "Универсал" изготавливаются по ГОСТу Р 51049-97 с 2003г с 2004г. по новым техническим условиям ТУ 8193-001-46303527-2004, НПБ 152-2000. 
Выпускаются на основе капронового каркаса диаметрами 51мм, 66мм, белого цвета. 
Соотношение цена - качество являются наиболее приемлемыми для различных объектов строительства. Возможность использования в условиях  холодного климата при температурах крайнего севера до -50°C.

	


	51мм, 66мм «Универсал» 1,0 МПа с головками ГР
Длина скатки 20±1 м, внутренний диаметр - 51, 66 мм, рабочее давление - 1,0 МПа, интервал рабочих температур от -5°С до +50°С, масса скатки - 5; 9 кг. Рукава «Универсал» рекомендуются к применению для внутренних пожарных кранов. Рабочее давление до 1 МПа



	

	


51мм, 66мм «Универсал» 1,0 МПа с головкой ГР и стволом РС
Длина скатки 20±1 м, внутренний диаметр - 51, 66 мм, рабочее давление - 1,0 МПа, интервал рабочих температур от -5°С до +50°С, масса скатки - 5; 9 кг. Рукава «Универсал» рекомендуются к применению для внутренних пожарных кранов. Рабочее давление до 1 МПа



Рукава пожарные морозостойкие"Стандарт"

Предназначены для передвижной пожарной техники и мотопомп. Устойчивы к низким температурам до -50 oС . Рабочее давление до 1,6 МПа. Диаметр: 51, 66, 77 мм.

	


	51мм, 66мм, 77мм «Стандарт» 1,6 МПа с головками ГР
Длина скатки 20±1 м, внутренний диаметр - 51, 66, 77 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -55°С до +45°С, масса скатки - 8; 11; 12 кг. Рукава «Стандарт» это модификация рукавов «Универсал» - улучшенный гидроизоляционный слой и морозостойкость до -55°C. Рабочее давление до 1,6 МПа.


	


Рукава пожарные напорные латексированные

Предназначены для передвижной пожарной техники с целью подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние под давлением в интервале рабочих температур от -40 oС до +45 oС в районах с умеренным климатом. Диаметр рукавов от 19 до 150 мм . Рабочее давление до 1,6 Мпа.

	


	51мм латексированный 1,6 МПа с головками ГР- 50
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 51 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 8 кг.



	

	


51мм латексированный 1,6 МПа с головкой ГР- 50 и стволом РС 50.01
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 51 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 8 кг.



	


66 мм латексированный 1,6 МПа с головками ГР- 70
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 66 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 10,4 кг.



	


66 мм латексированный 1,6 МПа с головкой ГР- 70 и стволом РС 70.01
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 66 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 10,3 кг.



	


77 мм латексированный 1,6 МПа с головками ГР- 80
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 77 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 12,7 кг.



	


89 мм латексированный 1,6 МПа с головками ГР-90
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 89 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 13,6 кг.



	


100 мм латексированный 1,6 МПа с головками ГР- 100


	


150 мм латексированный 1,6 МПа с головками ГР- 150
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 150 мм, рабочее давление - 1,2 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 28,1 кг.



Рукава пожарные напорные прорезиненные типа "Армтекс" с двусторонним полимерным покрытием

Предназначены для подачи воды и водных растворов с водным показателем рН от 7 до 10 на расстояние под давлением. Используются в промышленной и бытовой сфере. Поставляются в скатках по 20 м. (с погрешностью +/- 1м.), возможно под заказ изготовление рукава в скатках до 40 метров. Рукав с двухсторонним полимерным покрытием типа «Армтекс» изготавливается только в исполнение для пожарной техники (ПТ) и рассчитан для работы под давлением до 1,6 Мпа. Благодаря двухстороннему покрытию, а также великолепному качеству изготовления  рукава "АРМТЕКС"  долговечны, устойчивы к истиранию и кратковременному термическому и химическому воздействию, имеют повышенную масло-бензостойкость, продолжительное время сохраняет хороший товарный вид, и имеют наибольший срок хранения и службы среди пожарных рукавов других типов.

	


	51 мм "Армтекс" 1,6 Мпа с головками ГР-50
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 51 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 6,5 кг.



	

	


51 мм "Армтекс" 1,6 Мпа с головкой ГР-50 и стволом РС 50.01
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 51 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 8,6 кг.



	


66 мм "Армтекс" 1,6 Мпа с головками ГР-70
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 66 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 9,8 кг.



	


66 мм "Армтекс" 1,6 Мпа с головкой ГР- 70 и стволом РС 70.01
Длина скатки - 20±1 м, внутренний диаметр - 66 мм, рабочее давление - 1,6 МПа, интервал рабочих температур от -40°С до +45°С, масса скатки - 9,9 кг.



	


77 мм "Армтекс" 1,6 Мпа с головками ГР-80


	


100 мм "Армтекс" 1,6 Мпа с головками ГРВ-100




Рукава для устройства внутриквартирного пожаротушения

предназначены в качестве первичного пожаротушения на ранней стадии загорания. Рабочее давление 0,6 Мпа. Диаметр рукавов 19 мм

	


	19 мм для ПК (рукав 15 м, ствол, штуцер, 2 хомута)
Рукав для внутриквартирного пожаротушения
Длина скатки 15±1 м, внутренний диаметр - 19 мм, рабочее давление - 0,6 МПа.Рукава «Внутриквартирного типа» применяют для систем внутридомового пожаротушения




	

	СТВОЛЫ РУЧНЫЕ

Стволы пожарные ручные водяные предназначены для формирования сплошной струи воды и направления её в очаг пожара.

Стволы РС-50 и РС-70 служат для формирования направленной водной струи. Стволы СРК-50, РСК-50, РСП-50, РСК-70 отличаются от обычных стволов наличием функции перекрытия потока воды и образования защитной водяной завесы, предохраняющей человека от тепловой радиации.

Ствол ОРТ-50  предназначен для формирования и направления сплошной и распыленной струи воды или воздушно-механической пены, а также для образования защитной водяной завесы. Стволы РКСМ-50, РКСМ-70 предназначены для использования в системах судового и берегового пожаротушения. Стволы лафетные СПЛК С60, ПЛС П20 предназначены для формирования струи воды или воздушно-механической пены при тушении пожара. Устанавливаются на пожарных автомобилях или используются стационарно.

 




РС-50.01А и РС-70.01А
Пожарные ручные стволы для внутренних пожарных кранов РС-50.01А и PC-70.01A (ТУУ 14317031.011-96) предназначены для постоянного крепления на конце пожарной рукавной линии и служат для формирования и направления сплошной струи воды на очаг пожара. Стволы применяются для комплектации внутренних пожарных кранов (ПК), устанавливаемых в жилых, общественных, административных, промышленных зданиях и сооружениях, а также других средств противопожарной защиты. Изготавливаются для районов с умеренным и тропическим климатом.



РС-50 и РС-70
Пожарные ручные стволы РС-50 и РС-70 предназначены для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. Стволы изготавливаются для районов с умеренным, холодным и тропическим климатом и входят в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и внутренних пожарных кранов. Дальность струи определена при расположении ствола на высоте 1 м с углом наклона к горизонту 0,52 рад (30°) и при давлении перед стволом 0,4 МПа (4 кгс/см2).




РСП-50 и РСП-70
Пожарный ствол РСП-50 предназначен для тушения загораний компактной или распыленной струей воды с постоянным углом факела. Пожарный ручной ствол РСП-70 предназначен для перекрытия потока, формирования и направления сплошной или распыленной с постоянным углом факела струи воды.




РСК-50
Пожарный ручной ствол СРК-50, РСК-50 предназначены для формирования компактной или распыленной струи воды, а также для перекрытия потока воды. Входят в комплект пожарных автомобилей. Дальность струи определена при расположении ствола на высоте 1 м под углом наклона k горизонту 0,52 рад (30°) и при давлении перед стволом 0,4 МПа (4 кгс/см2)




РСКЗ-70
Пожарный ручной ствол РСКЗ-70 предназначены для перекрытия потока, формирования и направления сплошной или распыленной с постоянным углом факела струи воды, а также и для образования защитной водяной завесы, предохраняющей ствольщика от тепловой радиации.




СРК-50
Пожарный ручной ствол СРК-50, РСК-50 предназначены для формирования компактной или распыленной струи воды, а также для перекрытия потока воды. Входят в комплект пожарных автомобилей. Дальность струи определена при расположении ствола на высоте 1 м под углом наклона k горизонту 0,52 рад (30°) и при давлении перед стволом 0,4 МПа (4 кгс/см2)




ОРТ-50
Ствол пожарный ОРТ-50 является комбинированным - он позволяет формировать регулируемую распылённую периферийную струю и одновременно центральную сплошную или регулируемую распылённую струю. С использованием пенного генератора подаёт пену.
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	Ствол воздушно-пенный
Ствол предназначен для получения воздушно-маханической пены из водного раствора пенообразователя, формирование и направления ее струи для тушения пожара. Ствол изготавливают для районов с умеренным, холодным и тропическим климатом.




СВПЭ-4
Воздушно-пенный ствол СВПЭ-4 предназначен для получения воздушно-механической пены низкой и средней кратности из раствора пенообразователя в пресной воде формирования и направления ее струи на очаг пожара. Под кратностью пены понимается отношение объема пены, полученной на выходе из ствола, к объему исходного раствора.
Ствол предназначен для получения воздушно-маханической пены из водного раствора пенообразователя, формирование и направления ее струи для тушения пожара. Ствол изготавливают для районов с умеренным, холодным и тропическим климатом.

· Подача по пене: 4 м3/с
· Кратность пены: 8
· Расход раствора: 4,5 л/с
· Длина воздушно-пенной струи: 18 м
· Размеры: 715 x 130 мм



СВП (СПП)
Воздушно-пенные стволы типа СВП (СПП)  предназначены для получения воздушно-механической пены из водного раствора пенообразователя, формирования и направления ее струи при тушении пожара.

· Подача по пене: 2,1 м3/с
· Кратность пены: 7-8
· Расход раствора: 5-6 л/с
· Длина воздушно-пенной струи: 28 м
· Размеры: 710 x 130 мм
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Ствол переносной лафетный
Пожарные  лафетные стволы  предназначены для формирования и направления струи воды или воздушно-механической пены при тушении пожаров. Стволы изготавливаются для районов с умеренным, холодным, тропическим климатом. 
СЛК-П20
· Длина водяной/пенной струи: 61 м / 40-50 м
· Перемещение ствола в гориз./верт. плоскости: 360° / 15-75°
